HITACHI
H111

Algemene gegevens
Merk

Type

Klasse

Bouwjaar
Serienummer

Motor

Motortype

Motor vermogen
Max. opbrengst pomp
Brandstoftankinhoud
Max. werkdruk
Gronddruk

Standaard uitrusting

Lengte boom

Lengte graafarm

Graafbereik maaiveld (hart kraan)
Laadhoogte

Rups breedte

Totale breedte

Gewicht

Snelwissel

Brede bak

Dieplepel

Milieu

Brandstof

Emissie

Geluidsbelasting omstanders

Transport(Opgevouwen situatie)
Vervoersbreedte

Vervoershoogte

Vervoerslengte met stick

Stick moet er af

Lengte zonder stick

Extra ballastblok

Totaal gewicht voor transport

Extra functies

GPS

Kantelstuk

Poliep

Grijperbeugel

Grijper

Type overdruksysteem

Hulpstukken
- Riekbak

EX355LC

Hitachi
EX355LC
Hydro 35 ton
2002
365ML0070
1SUzU

6HK1TC TIERII
177 kW

2 X262 ltr / pm
560 Itr

320 Bar

0,45 kgf/cm2

6,40 m

320 m
10,90 m

400 m

0,90 m

349 m
36125 kg

Type CW45H
2450 |Itr

Kg. niet bekend
2470 ltr

Kg. niet bekend

EN 590
Fase Il
Niet bekend

349 m

3,17 m

11,04 m

Nee

Niet van toepassing
1200 kg

36125 kg

Nee

Ja

Nee

Beschikbaar

Is mogelijk ( 1750 Itr)
Voorbereid Mao 5

1600 Itr
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HITACHI EX355LC
H 111

Digging data

One-piece boom 6400 mm
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1211109 8 76 54 3 2 1 0 m

(TS
Dipperstick mm 3190
A 11100

A’ 10900
B 7360
B’ 7210

C 10270
D 7270
E 4490

Breakout force:
bucket daN 19500
dipperstick daN 15500
With
Power Boost:
bucket daN 21500
dipperstick daN 16500
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