CATERPILLAR 325 D MRE

H 122

Algemene gegevens
Merk

Type

Klasse

Bouwjaar
Serienummer

Motor

Motortype

Motor vermogen
Max. opbrengst pomp
Brandstoftankinhoud
Max. werkdruk
Gronddruk

Standaard uitrusting

Lengte boom

Lengte graafarm

Graafbereik maaiveld (hart kraan)
Laadhoogte

Rups breedte
Totale breedte
Gewicht
Snelwissel
Brede bak

Dieplepel

Milieu

Brandstof

Emissie

Geluidsbelasting omstanders

Transport(Opgevouwen situatie)
Vervoersbhreedte

Vervoershoogte

Vervoerslengte met stick

Stick moet er af

Lengte zonder stick

Totaal gewicht ballast

Totaal gewicht voor transport

Extra functies

GPS

Kantelstuk

Poliep

Grijperbeugel

Grijper

Type overdruksysteem

Hulpstukken
- Riekbak

Caterpillar

325D

Hydro 30 ton MRE
2006

MCL 00152

CAT

C7 ACERT TIER IIIA
140 kW
2X2351tr / pm
520 Itr

350 Bar

0,45 kgf/cm2

8,00 m

530 m
14,00 m

2,60 m (min.)
9,30 m (max.)
090 m

382 m
36000 kg
Type CW40H
1900 Itr

Kg. niet bekend
Niet aanwezig

EN 590
Fase lIA
104 dB (A)

382 m

3,40 m

12,14 m

Nee

Niet van toepassing
9200 kg

36000 kg

Trimble

Ja

Nee

Nee

Nee

Voorbereid Mao 5

Ja
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CATERPILLAR 325 D MRE
H 122

Front Parts Short (8000 mm boom and 5300 mm stick),
C-family bucket linkage, m’ bucket.
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