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CATERPILLAR  385 C 

H 124 
 
 

Algemene gegevens 
Merk 
Type 
Klasse 
Bouwjaar 
Serienummer 
Motor 
Motortype 
Motor vermogen 
Max. opbrengst pomp 
Brandstoftankinhoud 
Max. werkdruk 
 
Gronddruk 
 

Standaard uitrusting 
Lengte boom 
Lengte graafarm 
Lengte overslagarm 
Graafbereik maaiveld (hart kraan) 
Laadhoogte 
 
Rups breedte 
Totale breedte 
Gewicht  
Snelwissel 
Brede bak 
 
Dieplepel 
 

Milieu 
Brandstof 
Emissie 
Geluidsbelasting omstanders 
 

Transport (Opgevouwen situatie) 
Vervoersbreedte 
Vervoershoogte 
Vervoerslengte met stick 
Stick moet er af 
Lengte zonder stick 
Extra ballastblok 
Totaal gewicht voor transport 
Transport op smal bed  
 

Extra functies 
GPS  
Kantelstuk 
Poliep 
Grijperbeugel 
Grijper 
Type overdruksysteem 

 
Caterpillar 
385 C 
Hydro 80-100 ton 

2006 
0 T 2 E 00338 
CAT 
C18 ATAAC  TIER II 
390 kW 
980 ltr / pm 
1240 ltr 
320   Bar (normaal) 
350   Bar (heavy lift) 
1,05  kgf/cm2 
 

 
12,50  m 
9,35    m 
3,20    m 
21,00  m 
5,00    m (min.) 
13,50  m (max.) 
0,9       m 
4,41     m 
97500 kg 
CW45H 
3500   ltr 
Niet bekend 
3500   ltr 
Niet bekend 

 
EN 590 
Fase II 
109 dB (A) 
 

 
4,41     m 
4,31     m 
18,80   m 
Nee 
12,32   m 
9000   kg 
97500 kg 
Ja 

 
 
CMS II 
Is mogelijk 
Is mogelijk 
Ja 
Is mogelijk 
Voorb. Mao 5 

 

Opmerkingen 
De H124 heeft een verbrede cabine en hydraulisch in hoogte 
verstelbaar.  
Uitgerust met baggerpompfunctie voor 2320 pomp 
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Postbus 4290, 3006 AG Rotterdam 
Telefoon +31 (0)10 4 582 022 
Fax +31 (0)10 4 583 775 
nederland@boskalis.nl 
www.boskalisnederland.nl 
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